美国德雷克赛尔大学Michael Ghidiu等人对二维碳化钛
制备及电化学性能的研究进展
近期美国德雷克赛尔大学Michael Ghidiu教授课题组研究出了一种新的MXene制备途径，即利用更为廉价普遍的HCl和氟化锂取代毒性更大的HF作为腐蚀剂腐蚀母相MAX。相关成果于2014年11月发表在Nature期刊，文章题为“Conductive two-dimensional titanium carbide ‘clay’with high volumetric capacitance”。
用一定浓度的HF腐蚀出Ti3AlC2（MAX）中的Al层元素可以制得体积容量可超过300F/cm3、电化学电容器电极用二维Ti3C2（MXene）。而Michael Ghidiu等人在该文中介绍了一种新的制备方法，即采用LiF和HCl取代HF作为腐蚀剂，制备得到的材料具有亲水性，湿润时体积会膨胀，并且可以像粘土一样进行塑形，干燥后就能制成各种形状的高导电性固体；也可以碾成十几个微米厚度的薄膜。用作电容器电极，这种无添加剂的Ti3C2膜的体积容量可高达900 F/cm3，是以往所有报道的二倍，并且拥有很好的循环稳定性和高倍率特性。
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图1 MXene类似粘土及其组装电极的制备工艺流程图
